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L'invention concerne des pneumatiques equipes de modules electroniques de 
surveillance amovibles et de dispositif de fixation de tels modules sur les 
pneumatiques, modules generalement encapsules dans des boitiers rigides. 

II est devenu tres important aujourd'hui de pouvoir controler les conditions de 
5 fonctionnement des pneumatiques, telles que la charge, la pression interieure et la 
temperature interieure, afm notamment de reduire le cout des pneumatiques et 
maximiser 1'efficacite d 5 un vehicule. Bien entendu, de tels controles sont 
particulierement interessants sur des pneumatiques pour des Poids-lourds ou 
utilises en genie civil, qui sont chers et qui peuvent etre rechapes pour certains. 

10 Les modules electroniques de surveillance existant aujourd'hui qui peuvent etre 
auto-alimentes ou necessiter une source exterieure d' alimentation energetique, 
sont susceptibles de stocker des informations pour des evaluations futures et/ou 
de transmettre des donnees a la demande. Notons que des modules types sont 
notamment decrits dans les publication US 4 862 486, 5 218 861 et 5573610, II 

15 est done important de pouvoir acceder au module au cours de la vie du 
pneumatique voire meme en vue de sa reparation ou de sa modification. 

On prefere aujourd'hui, dans la mesure ou fes progres faits nous le permettent, 
positionner ces modules a Tinterieur du pneumatique plutot qu'a l'exterieur ou 
ils sont soumis aux agressions de Tenvironnement telles que les conditions 
20 ciimatiques, les incidents sur les routes voire meme vandalisme exposes a etre 
endommages du fait de l'environnement tels que les conditions meteorologiques, 
les hasards de la route ou meme le vandalisme. 

Pour permettre de realiser cette fixation amovible et egalement que cette fixation 
puisse avoir lieu en service apres-vente, certaines solutions ont ete proposees 
25 utilisant des emplatres de reparation dans lesquels un boitier porteur du module 
est insere de fa?on amovible. 
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La publication EP-0 936 089 presentent de telles solutions dans lesquelles des 
modules comprenant a la fois des circuits et des batteries de rechargement sont 
inseres dans des emplatres en caoutchouc assimilables a ceux utilises pour 
effectuer des reparations et qui portent un logement circulaire permettant la mise 
5 en place du module, ces emplatres sont fixes sous le sommet du pneumatique par 
un systeme auto-vulcanisant. Differents systemes de fixation du module dans le 
logement sont presentes tel qu'un module avec une couronne de verrouillage ou 
avec un filetage pour realiser son vissage. 

De telles solutions peuvent effectivement etre interessantes, elles presentent 
10 neanmoins de nombreux inconvenients. En effet, la position de Pemplatre en 
dessous du sommet est susceptible dans certains cas de generer des perturbations 
magnetiques sur le module lie a la presence notamment de nappes metalliques 
dans le sommet. II pent done etre utile de pouvoir placer un tel dispositif ailleurs 
dans le pneumatique, par exemple au niveau de la zone basse. Or, la presence de 
15 batteries dans le module rend ce dernier plus lourd et plus encombrant, ce qui 
nuit au positionnement de ce dernier dans la zone basse du pneumatique. 

Cette zone est en effet davantage soumise a des deformations qui risquent de 
nuire a la bonne tenue de Pinterface entre Pemplatre et le pneumatique. Ce 
phenomene est de plus accentue par la taille importante de la surface de 
20 Pemplatre portant le module qui va engendrer une surface importante de travail 
sur le pneumatique. On notera, de plus, que la realisation presentee ne permet pas 
d'utiliser un systeme plus classique de reparation avec une gomme de liaison 
avec un collage a chaud qui ameliore cette tenue d' interface. 

L'invention a pour objet des pneumatiques et des dispositifs de fixation 
25 amovibles de modules electroniques de surveillance susceptibles de comporter 
des batteries palliant P ensemble des inconvenients precites. 
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Selon l' invention, le dispositif de fixation d'un module electronique de 
surveillance sur un pneumatique, comprend un emplatre en melange 
caoutchouteux dont la surface destinee a etre au contact de Fair porte au moins 
un insert rigide comportant un filetage destine a cooperer avec une vis portee par 
un boitier portant le module de surveillance electronique 

L'invention concerne egalement un pneumatique ainsi equipe. 

D'autres avantages et caracteristiques de l'invention apparaitront a la lecture d'un 
exemple de realisation d'un pneumatique conforme a l'invention en reference 
aux dessins dans lesquels : 

- la figure 1 est une representation schematique d'un pneumatique sur lequel 
est fixe interieurement un module de surveillance electronique conformement 
a l'invention, 

la figure 2 est une representation en coupe du dispositif de fixation du 
module represente sur la figure 1, 

- la figure 3 est une representation en coupe de 1' emplatre utilise dans le 
dispositif de fixation represente sur la figure 2, 

- la figure 4 est une representation en coupe de l'emplatre represente sur la 
figure 3 selon une variante de realisation. 

Selon la figure 1, le pneumatique 1 porte au niveau de son revetement interieur 
10 un module electronique de surveillance porte par un dispositif de fixation 11. 
Ce dispositif de fixation comprend un emplatre de reparation 12 fixe sur le 
pneumatique et un boitier 13 portant le module electronique et fixe sur l'emplatre 
12. 
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On ne decrira pas ici le contenu electronique du boitier qui n'est pas f objet de 
I' invention cependant on notera que dans Pexemple decrit ici il s'agit d'un 
module comprenant des batteries de rechargement ce qui representent un 
encombrement et un poids certains. Toutefois comme cela est precise plus loin, 
5 ce type de module ne saurait limiter la portee de P invention a cette seule 
realisation. 

On decrira dans ce qui suit plus en details le dispositif de fixation et son procede 
de fabrication en reference aux figures 2, 3 et 4. 

On utilisera les memes references pour des elements identiques representees sur 
10 les variantes de realisation de Pemplatre des figures 3 et 4. 

Comme le montre la figure 2, le boitier 13 porte deux pattes de fixation 131 et 
132 sur Pemplatre 12 par P intermediate de deux vis 14 et 15 pour venir se visser 
dans Pemplatre 12, des ecrous 16 et 17 cooperant avec les dites vis pour le 
maintien en position du boitier 13 par rapport a Pemplatre 12. 

15 L/emplatre 12 sera decrit plus precisement en reference a la figure 3. L'emplatre 
12 porte deux logements 121 et 122 de reception d' inserts 18 et 19 de forme 
tronconique qui porte en leur centre un filetage 181 et 191 destine a cooperer 
avec les vis 14 et 15. La liaison entre Pemplatre 12 realise en melange 
elastomerique et les inserts est realise par collage, cependant la forme 

20 tronconique des inserts permet d'eviter que ces derniers ne risquent de se 
desolidariser de Pemplatre sous certaines contraintes. 

Le contour de Pemplatre suit les formes tronconiques des inserts 18 et 19, ce qui 
permet a Pemplatre par la forme particuliere qu'il adopte d'agir vis-a-vis du 
boitier 13 comme un silent-bloc amortissant les contraintes et deformations 
25 subies par le pneumatique et done par Pemplatre. cette disposition permet 
notamment de positionner le dispositif de fixation 1 1 en zone basse du 
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pneumatique comme represents sur le figure 1 mais egalement dans n'importe 
quelle autre position interieur du pneumatique. 

La surface exterieure 120 de Femplatre qui sera libre une fois Femplatre installe 
dans le pneumatique est recouverte d'un revetement en caoutchouc butyle pour 
5 conserver son etancheite vis-a-vis notamment des gaz et de Foxydation. 
L'ensemble de Femplatre 12 pouvant etre entierement realise en caoutchouc 
butyle ou etre constitue au coeur de Femplatre par d'autres melanges 
elastomeriques. 

Comme on le voit clairement sur la figure 3, la surface 182, 192 respectivement 
10 des bases de plus faible diametre des inserts 18, 19 n'est pas au contact de Fair 
mais au contact de la couche de caoutchouc butyle. 

La nature de cet insert est choisie pour presenter a la fois une bonne adherence 
avec le caoutchouc et une bonne rigidite ainsi ces inserts pourront etre realises en 
nylon, en bronze ou en laiton. Le choix du metal dans le cas d'un insert 
15 metallique est, en effet, limite afin de ne pas generer de champ magnetique 
susceptible d'interferer avec le module. 

On peut prevoir la presence dans Femplatre 12 d'un tissu 20 tel qu'un tissu 
rayonne pour conferer a ce dernier une rigidite supplementaire. 

Sur la figure 3, Femplatre 12 est au contact d'un tissu polyester 21 qui sera 
20 enleve lors de son utilisation, comme pour les emplatres plus classiques de 
reparation, avec une gomme de liaison pour etre fixe sur le pneumatique. On peut 
egalement prevoir un adhesif auto-vulcanisant pour la liaison avec le 
pneumatique cependant selon la position choisie de Femplatre par rapport au 
pneumatique, il peut etre interessant de conserver le systeme a chaud avec la 
25 gomme de liaison qui ameliore la tenue de F interface emplatre-pneumatique. 
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L'emplatre peut etre realise par moulage a chaud sur les inserts dans un moule 
dans le cas oil Ton choisit un seul melange caoutchouteux pour le realiser. On 
peut egalement realiser un empilage de produits a froid dans un moule puis 
proceder a une cuisson. 

5 La figure 4 represente une variante de realisation de l'emplatre 12' qui possede 
un seul insert 18' portant le filetage 181\ Cet emplatre avec un seul insert peut 
suffire notamment si on envisage un module sans batteries done de plus faible 
encombrement et poids. La vis de fixation du boitier avec T emplatre peut dans 
un tel cas etre directement solidaire du boitier. 
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REVENDICATIONS 

1) Dispositif de fixation d'un module electronique de surveillance sur un 
pneumatique, ledit dispositif de fixation (11) comprenant un emplatre (12) en 
melange caoutchouteux dont la surface destinee a etre au contact de Pair porte 
au moins un insert rigide (18, 19) comportant un filetage (181, 191) destine a 
cooperer avec une vis (14, 15) portee par un boitier (13) portant le module de 
surveillance electronique. 

2) Dispositif selon la revendication 1, dans lequel 1 9 insert (18, 19) a une forme 
tronconique de sorte que sa base de plus faible diametre soit disposee a 
T oppose de la surface de contact de P insert avec le pneumatique. 

3) Dispositif selon la revendication 2, dans lequel la forme exterieure de 
P emplatre (12) suit celle de P insert (18, 19). 

4) Dispositif selon Pune quelconque des revendications 1 a 3, dans lequel 
Pinsert (18, 19) est realise en bronze. 

5) Dispositif selon Pune quelconque des revendications 1 a 3, dans lequel 
Pinsert (18, 19) est realise en nylon. 

6) Dispositif selon Pune quelconque des revendications 1 a 3, dans lequel 
Pinsert (18, 19) est realise en laiton. 

7) Dispositif selon Pune quelconque des revendications 1 a 6, dans lequel 
P emplatre (12) porte deux inserts (18, 19), la forme exterieure de Pemplatre 
(12) suivant celles des deux inserts de sorte que Pemplatre constitue un silent- 
bloc vis-a-vis du boitier (12). 
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8) Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 7, dans Iequel 
Pemplatre (12) comporte un tissu de rigidification (20). 

9) Dispositif selon la revendication 8, dans Iequel le tissu de rigidification (20) 
est constitue par de la rayonne. 

10) Dispositif selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, dans Iequel la 
surface (120) de Pemplatre (12) destine a etre au contact de Pair est 
recouverte d'un revetement impermeable aux gaz. 

1 l)Dispositif selon la revendication 10, dans Iequel le revetement impermeable 
aux gaz est constitue par un caoutchouc butyle. 

12)Pneumatique comportant un dispositif de fixation d'un module electronique 
de surveillance selon Pune quelconque des revendications 1 a 1 1. 
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